Chemikalien und ihr Ansatz

Zum Ansetzen von Lésungen verwendet man Glas-, Porzellan oder KunststoffgeféalRe, zum Umrihren haben sich Glasstébe
oder Kunststoffquirle bewahrt.

Feste Substanzen sollte man in angewé&rmtem Wasser aufldsen und die Ldsung spéter wieder abkiihlen. Beim Ansatz von
fotografischen Ldsungen sollten stets die in der Gebrauchsanl eitung vorgeschriebenen Reihenfolgen wie Solltemperatur und
sonstige Angaben beachtet werden. Manche Substanzen neigen bei falscher Arbeitsweise zur Klumpenbildung, z. B.
Fixiersalz. Man gibt das Salz nur langsam unter stetigem Rihren in das Wasser. Starkes Schiitteln und temperamentvolles
Umrdhren ist in jedem Fall, besonders beim Ansatz von Entwicklerldsungen, zu vermeiden. Es muf3 hinzugefiigt werden, dal?
der Ansatz von Chemikalien auch Gefahren in sich birgt. So diirfen konzentrierte Sauren nur tropfenweise ins Wasser gegeben
werden, niemals darf man umgekehrt verfahren! Bei der Arbeit mit Sauren sollte méglichst eine Schutzbrille getragen werden.
Beim Aufldsen und Ausschiitten mancher Substanzen bilden sich schédliche Dampfe und Staubentwicklungen (beim
Kaliumdisulfit ein unangenehm stechender Geruch, beim Ansatz von Chromschwefel sdure ein atembeklemend wirkender
Dampf, beim Ausschitten von pulverisiertem Fixiersalz entsteht Hustenreiz usw.). Deshalb ist bei solchen Arbeiten fur gute
L iftung Sorge zu tragen. Kinder sollen zu Chemikalien niemals Zugang haben.

Man kann, wenn in einer Gebrauchsanleitung nicht ausdriicklich etwas anderes verlangt wird, als L ésungsmittel stets reines
Leitungswasser verwenden. Es braucht also im allgemeinen weder destilliertes Wasser noch abgekochtes Wasser zu sein. Ist
das Leitungswasser ungewohnlich kalkhaltig, so setzt man ihm Kalkschutz zu. Fir L6sungen, die der Filmbehandlung dienen,
ist ein Filtrieren nach dem Ansatz unbedingt anzuraten. In manchen Gegenden empfiehlt es sich auch, das Wasser, das zum
Waéssern von Filmen verwendet werden soll, durch einen Filter laufen zu lassen.

Fir den Ansatz x-prozentiger Ldsungen gibt es ein einfaches Schema: es wird ein Zahlenkreuz aufgeschrieben. Die
Prozentzahlen der Ausgangs dsungen werden in den oberen Kreuz notiert. Wasser bekommt die Zahl 0, denn esist 0%ig. In
die Mitte kommt die gewiinschte Prozentzahl. Nun wird in beiden Richtungen die Differenz gebildet. Unten erscheinen jetzt
die Zahlen, die den Anteil an der fertigen Ldsung bezeichnen.

Ein Beispiel der Mischungsregel
VVon 90% igem Alkohol ist eine 10%ige L6sung herzustellen

Starke Losung 90 % AR ¢ Wasser
<« 10%Ziel-Losung

Anteil Saure 10 Teile 80 Anteile Wasser
Das Zahlenkreuz gibt also an, daf? 10 Teile starke Saure mit 80 Teilen Wasser zu vermischen sind, um das
gewunschte Mischungsverhaltnis zu erzielen. (Gesamt 90 Teile)
Um bestimmte Mengen anzusetzen, mul3 die Menge der zu mischenden Anteile (90 Teile in ml) mit der gewiinschten
Menge (20ml) dividiert werden. Das Ergebnis stellt den Teiler dar, der auf die Parts der unteren Zahlen im Kreuz
anzuwendenist.
Beispiel: 90/20=4,5. Man benétigt nun fir 20ml fertige Losung 5/4,5 (ca. 1 mlstarke Saure)
Der Wasseranteil betragt 85/4,5 (ca.19 ml Wasser)
Auch feste Substanzen lassen sich in diese Rechnung einbeziehen. Die Angaben werden dann in Gramm gemischt (1
cm? Wasser = 1g), und man muf3 die Festsubstanz mit 100 ansetzen, also als 100%ige Losung ansehen. Zum
Mischen von Substanzen wird in den Rezepten der Zusatz »wasserfrei« oder »kristallisiert « angegeben.
Zum Beispiel entsprechen:
Natriumsulfit 100 gwasserfrei =200 g krist.
Natriumsulfat 100 gwasserfrei =227 gkrist.
Natriumthiosulfat 100 g wasserfrei =157 g krist.
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